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ОДИНОЧНЫЕ БлОкИ DINSET

Одиночные блоки подготовлены для любых технических газов и могут использоваться во всех 
промышленных технологических процессах.

Арт. No Тип Газ Выходной диапазон  Вход      Выход
14096150  Dinset одиночный  Aцетилен  1,5 бар  G 3/8”LH       G 3/8”LH
14096151  Dinset одиночный  Кислород  10 бар  G 3/8”       G 1/4”
14096152  Dinset одиночный  Аргон/ Смесь 32 л/мин  G 3/8”      G 1/4”
14096165  Dinset одиночный  Пропан  2,5 бар  G 3/8”LH       G 3/8”LH
14096166  Dinset одиночный  Азот  10 бар  G 3/8”      G 1/4”
14096167  Dinset одиночный  Сжатый воздух 10 бар  G 3/8”       G 1/4”
14096168  Dinset одиночный  Аргон/ Смесь 10 бар  G 3/8”      G 1/4”
14096169  Dinset одиночный  Водород 10 бар  G 3/8”LH       G 3/8”LH
14096172  Dinset одиночный  Азот/ Водород  10 бар  G 3/8”LH       G 3/8”LH
14096170  Dinset одиночный  Аргон/ Водород 32 л/мин  G 3/8”       G 3/8”LH
14096171  Dinset одиночный  Азот/ Водород 50 л/мин  G 3/8”LH       G 3/8”LH
0785016 Dinset одиночный Кислород/  10 бар G 3/8”      G 3/8”
   Инертный газ

DINSET FLoW 

Одиночные блоки для защитных газов с ротаметром и вентилeм-дозатором обеспечивают точную 
индикацию расхода.

Арт. No Тип Газ Выходной диапазон  Вход      Выход
14096173  Dinset Flow  Азот/ Водород 50 л/мин расход  G 3/8”LH       G 3/8”LH 
14096163  Dinset Flow Аргон/ Смесь 30 л/мин расход  G 3/8”      G 1/4”
14096164 Dinset Flow Аргон/ Смесь 15 л/мин расход G 3/8”      G 1/4”
0785017 Dinset Flow Аргон/ Смесь 30 л/мин расход G 3/8”      G 3/8”

  

ДВОЙНЫЕ БлОкИ DINSET

Двойные блоки эффективны при работе в системах для кислорода и горючих газов, а также в системах 
дуговой и плазменной сварки, включая защиту корня шва.
Для получения информации о других вариантах обратитесь к Вашему партнеру GCE.

Арт. No Тип Газ     Выходной диапазон   Вход Выход
14096153  Dinset двойной  Кислород/ Ацетилен  смотри одиночн. блоки   G 3/8”  G 1/4”, G 3/8”LH
14096154  Dinset двойной  Кислород/ Пропан     смотри одиночн. блоки   G 3/8” G 1/4”, G 3/8”LH
14096155  Dinset двойной  Кислород/ Аргон     смотри одиночн. блоки   G 3/8” 2×G1/4”
14096156  Dinset двойной  Аргон/ Аргон     смотри одиночн. блоки   G 3/8”  2×G1/4”
0785015 Dinset двойной Кислород/ Ацетилен  смотри одиночн. блоки   G 3/8” G 3/8”, G 3/8”LH

тРОЙНЫЕ БлОкИ DINSET 

Тройные блоки предназначены преимущественно для кислородной резки, автогенной сварки и прочих 
технологических процессов сварки и резки. Однако выбранную комбинацию выпускной арматуры можно 
использовать для обеспечения газоснабжения в любых промышленных технологических процессах. Для 
получения информации о других вариантах обратитесь к Вашему партнеру GCE.

Арт. No Тип Газ     Выходной диапазон   Вход     Выход
14096157  Dinset тройной  Аргон/ Кислород/      смотри одиночн. блоки   G 3/8”     G 1/4”, G 1/4”, G 3/8”LH
   Ацетилен
14096158  Dinset тройной  Кислород/      смотри одиночн. блоки   G 3/8”     G 1/4”, G 1/4”, G 3/8”LH
   Кислород/ Ацетилен
14096159  Dinset тройной  Кислород/      смотри одиночн. блоки   G 3/8”     G 1/4”, G 1/4”, G 3/8”LH
   Кислород/ Пропан
14096160  Dinset тройной Кислород/      смотри одиночн. блоки   G 3/8”     3×G 1/4”
   Кислород/ Аргон
14096161  Dinset тройной  Кислород/ Аргон/     смотри одиночн. блоки   G 3/8”     3×G 1/4”
   Аргон
14096162  Dinset тройной  Аргон/ Аргон/ Аргон  смотри одиночн. блоки   G 3/8”     3×G 1/4”


