
Êðèîãåííûå îáðàòíûå êëàïàíû, PN40 
Êîðïóñ è  êðûøêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, êëàïàí ïîäïðóæèíåí
äàâëåíèå îòêðûòèÿ 0,1 áàð, 
“îáåçæèðåí” äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñðåäå êèñëîðîäà

Ïðîèçâ.¹ 05419.X.0002 
Ôëàíöû ïî DIN EN 1092-1 PN40
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Ðàçìåðû â ìì.

Ïðèíÿòàÿ ìàðêèðîâêà ñîîòâåòñòâóåò 
åâðîïåéñêîìó ñòàíäàðòó 97/23/EG (PED).

Ìàðêèðîâêà ïî 99/36/EG (TPED) 
òîëüêî ïî çàêàçó.
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Êëàïàíû äëÿ êðèîãåííîé òåõíèêè
Òèï 05419 - Îáðàòíûé êëàïàí ñ ôëàíöàìè ïî DIN EN

Ïðèìåíåíèå:
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîäóêòîâ ðàçäåëåíèÿ âîçäóõà, ïàðîâ è êðèîãåííûõ ñæèæåííûõ ãàçîâ 
âêëþ÷àÿ ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç.
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: ñ -196°C (77K) äî +120°C (393K)

Ìàòåðèàëû DIN EN ASTM 
1 Êîðïóñ 1.4308 A 351 CF8 
2 Óïëîòíåíèå äî DN50 Ôòîðîïëàñò / óãëåðîä (25%)  
2a Óïëîòíåíèå îò DN65 Ôòîðîïëàñò (PTFE) 
3 Êëàïàí 1.4301 A 276 Grade 304 

4 Ïðóæèíà 1.4571 A 276 Grade 316Ti 
5 Óïëîòíåíèå âåðõ.÷. Ôòîðîïëàñò (PTFE)  
6 Áîëòû 1.4301/A2 A 194 B8 

7 Êðûøêà 1.4301 A 276 Grade 304 

 

Òèï 05419 – Ñòàíä. èñïîëíåíèå  Òåõíè÷åñêèå äàííûå  
Óñëîâíûé ïðîõîä DN 25 40 50 65 80 100 
Ðàçìåðíûé êîä - ôëàíåö ïî EN 1092-1 PN40 .X. 0250 0400 0500 0650 0800 1000 
Äèàìåòð ôëàíöà D-PN 115 150 165 185 200 235 

Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà FF 160 200 230 290 310 350 
Âûñîòà H  75 95 90 125 150 165 
Âåñ êã 4.4 6.4 11.6 19.2 25.2 39.8 
Êîýôôèöèåíò ðàñõîäà Kvs ì3/÷ 11.5 22.6 37.1 71.1 104.0 170.0 

Êîýôôèöèåíò ðàñõîäà Cv  ãàë/ìèí 13.4 26.3 43.2 82.7 120.9 195.2 
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