
  
 

 

 

 

 

 

 

Горелка  газовоздушная   
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1 НАЗНАЧЕНИЕ   

1.1 Горелки газовоздушные инжекторные моделей ГВ «Кольцо-1020», ГВ «Кольцо-1220», ГВ «Кольцо-  

1420» предназначены для нагрева стыков труб под сварку, и после сварки для снятия напряжения в шве  

при прокладке трубопроводов. Горючий газ пропан - бутан.   

1.2 Номер горелки в ее обозначении соответствует диаметру трубы, на которую она   

устанавливается. Горелка ГВ «Кольцо-1420» соответствует труба Ø1420мм.   

1.3 Пример условного обозначения горелки при заказе см. табл.1:   

«Горелка газовоздушная инжекторная в сборе модели    

ГВ (Кольцо-1420)  , для трубы Ø1420 мм.   



Таблица1   

 

 

 

 

 

 

 

2ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

2.1Основные технические характеристики см. табл. 2              

                   Таблица 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Шумовые характеристики горелок не должны превышать величин указанных табл.3.   

                     Таблица 3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ   

 

В комплект поставки входит:   

-Горелка в сборе с горелкой запальной 000 460 300    -1шт.   

-Паспорт 120 00 00 00 ПС            -1 шт.   

-Комплект монтажных частей:   

Ниппель dу9        000 055 012          -2 шт.   

Гайка М16х1,5 LH  055 015-01       -2 шт.   

Хомут 3/4х8мм               -2шт.   
Комплект запасных частей:   

Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833          -2шт.   

Кольцо 008-010-14 ГОСТ 9833          -1шт.   
Жиклер 000 460 303-01          -5шт.   

    Наружный   

диаметр,   

мм   

ДЖЕТ 120 00 00 00    ГВ «Кольцо-1020»   

ГВ «Кольцо-1220»   

ГВ «Кольцо-1420»   

1675   

1875   

2075   

1020   

1220   

1420   

1245   

-01   1445   

-02   1645   

Модель   ГВ «Кольцо-1020»   

1020   

ГВ «Кольцо-1220»   

1220   

«Кольцо-1420»   

Диаметр обрабатываемой трубы, мм   1420   

Горючий газ   Пропан-бутан    

Номинальное давление на входе МПа   0,25…0,35   

Расход горючего газа, кг/ч   12-21   

48  
 

14-25   

56  
 

15-26   

Количество огневых наконечников,   

шт.   

 

Масса, кг   18   

1700х1250х190   

32   

1900х1450х190   

38   

Габаритные размеры, мм   2100х1650х190   

Показатель   Гц   дБ   
 63   87   

125   94   

250   99   

500   97   

1000   97   

2000   97   

4000   87   

8000   85   

Эквивалентный корректированный по А уровень звуковой   

мощности, Lwa, дБА   
-  

 
101  

 

Эквивалентный уровень звука излучения, Lpaeg, дБА   -   90   

Длина   

установки,  

мм   

Внутренний   

диаметр,   

мм   
Обозначение  Модель    

64   

Уровни звуковой мощности, Lw, дБ,   

в октавных полосах со среднегеометрическими   

частотами, Гц   
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ   
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1,2-полукольца         6-вентили    

3-мехонизм шарнирный       7-наконечники   

4-упоры регулируемые       8- горелка запальная  

5-механизм фиксации   
 

Рис.1 Горелка модели ГВ «Кольцо-1220»   

 

4.1 Горелка состоит из двух полуколец 1 и 2 с огневыми наконечниками 7, объединенных в одно   

целое с помощью шарнирного механизма 3,который обеспечивает раскрытие полуколец перед   

монтажом на трубе, готовой под сварку.   

4.2 Запирание горелки на трубе производится при помощи механизма фиксации 5.   

Правильное расположение горелки относительно трубы обеспечивается регулируемыми    

упорами 4.   

4.3 Горелка оснащена запальной горелкой 8.   

4.4 Горелка работает по принципу инжекционного смешения горючего газа, подаваемого из   

баллона через редуктор, и атмосферного воздуха, поступающего через боковые отверстия в   

наконечниках 7 горелки. Каждая горелка имеет независимую систему подачи горючего газа от   

собственного баллона через вентили 6.   
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