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ФасОннЫе трубки
Арт.No Длина     Ширина   Вес Присоединение                 Присоединение
  мм  мм   кг. рукоятки                        трубки
0763232 2 выхода 150     0,140  M 20x1             M 20×1
0763233 4 выхода 450     0,285  M 20x1             M 20×1

Применение: фасонная трубка используется для соединения нагревательного сопла типа Н и 
удлинительной трубки.

вилОЧнЫе насадки – тип GT
Арт.No Тип  Расход   Мощность Длина Вес Присоединение
    газа, л/ч кВт мм кг. горелки
21063 GT 1/2“ 350   4,50  190   0,20                    M 14×1
21089 GT 1“ 450   5,79  190   0,24                    M 14×1

Применение: вилочная насадка используется для обогрева трубопровода ½ и 1 для мягкой и твердой 
пайки.
Рабочее давление:  1,5-2,5 бар.

насадка для ОбОГрева пОверхнОсти  - тип AT
Арт.No Тип  Расход      Мощность Длина           Вес           Ширина      Присоединение
    газа, л/ч   кВт мм                  кг.           сопла, мм
23705 AT 220     2,83  170 0,19   40      M 14×1
Применение: насадка тип AT используется для обогрева поверхности.
Рабочее давление:  1,5-2,5 бар


