
ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ mva 400 g/w

Проходные или угловые
Для инертных, реактивных, горючих и окисляющих газов и смесей 
Чистота макс.  6,0
Давление на входе 40 бар / 600 фунтов/кв. дюйм

ОСОБЕННОСТИ 
• Открывание/закрывание при повороте всего на четверть оборота, защелкивается в нужном положении

• Четко видимое открытое/закрытое положение

• Широкий диапазон применения в качестве модульного компонента

• Мембранный запорный вентиль
ОПИСАНИЕ
MVA 400 G имеет прямое проходное исполнение с патрубками G3/8" на входе и выходе. Встроенная 
соединительная гайка позволяет установить вентиль в любом положении с всего одной прокладкой.
MVA 400 W имеет угловое исполнение с боковым входом G1/4"f и прямым выходом G3/8"m. MVA 400 W 
устанавливается с помощью 2 монтажных винтов, привинчиваемых сзади на расстоянии 25 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ
Эти вентили могут самым разным образом комбинироваться с компонентами LabSystem.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус:

Мембрана: 
Условный проход: 
Скорость утечки: 

нерж.  сталь 316L (1.4404), спец.  очищ.  и электрополиров., или латунь 
2.0401.26, спец. очищенная, никелированная и хромированная 

Hastelloy
DN 5
< 1×10 -9 мбар л/с для гелия (корпус),
< 1×10 -6 мбар л/с для гелия (седло)

mva 400 g
Величина Kv:            0,2
Уплотнения седел:   ПТФХЭ 
Вес:          ок. 600 г
Вход/Выход: G 3/8"f/G 3/8"m

mva 400 w
Величина Kv:           0,25
Уплотнения седел:  ПТФХЭ 
Вес:        ок. 500 г
Вход / Выход: G 1/4"f  / G 3/8"m

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
Тип газа

gas
Указать

Тип

mva 400 g
MVA 400 G
MVA 400 W

Материал

Bc
BC = латунь
хромированная
SS = нерж. сталь

MVA 400 G

MVA 400 W

Вход

Выход

25

МОНТАЖ

На поверхности MVA 400 W
предусмотрены 2 отверстия
M6 для монтажа.

Вход

Выход

67
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