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Применение 

Предназначено для использования в портативных системах для газо- 
вой или жидкой фазы, включая факелы, обогреватели, горелки для 
плавления свинца, горелки для разогрева смолы и асфальта, аппараты 
для отпаривания обоев и других задач, включая газовые баллоны DOT. 
Входное соединение POL присоединяется напрямую к клапану для ем- 
костей, а выходное - к регулятору. 

 

 
Характеристики 

• Интегрированный  шаровой затвор. 
• Надлом предохранительной канавки клапана вызывает закрытие 
шарового затвора. 

 

Материалы 

Корпус..................................................................................................................... л атунь 
Гайка ........................................................................................................................ латунь 
Конус   ...........................................................................................  нержавеющая   сталь 
Пружина.....................................................................................   нержавеющая      сталь  
Обойма пружины .................................................................. нержавеющая сталь 
Фиксатор  ............................................................................................................... лат унь 

 
 

 

Информация для заказа 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае разрыва на выходе не обеспечивается никакой защиты. Так- 
же ограничения, налагаемые регулятором, могут не допустить закры- 
тие клапана вследствие ограниченной пропускной способности  че- 
рез регулятор. Предназначением клапана является защита выходного 
отверстия клапана для емкостей в случае срыва регулятора, в таком 
случае он закроется. Однако, на него нельзя полагаться как на защит- 
ное устройство при разрывах трубопровода позади    регулятора. 

 

 
 
 

Номер 
изделия 

 
 
 
 

A 
вход 

 
 
 
 

B 
выход 

 
 
 

C 
прилив 

под ключ, мм 

 
 

D 
длина 

клапана 
(прибл.) 

закрытие скоростного клапана при потоке (прибл.)* 

 
 

для жидкой фазы 
(пропан), л/мин 

для газообразной фазы (пропан), куб. м/мин 

входное давление 
172 кПа 

входное давление 
689 кПа 

3199W M. POL ¼” 22 (⅞”) 27 3,6 7,5 19,5 

* На основе горизонтальной установки скоростных клапанов. Потоки чуть больше, когда клапаны установлены выпуском вверх; чуть ниже, когда установлены выпуском вниз. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Умножьте скорость потока на 0,94 для определения потока жидкого   бутана. 

 

UL 
® 

F 

A C 
B 

D 

1100 

Скоростной клапан модели 3199W для газовых баллонов DOT 


