
 

 

 

 

 

 
 

Применение 

Предназначены для быстрого наполнения газовозов и больших ста- 
ционарных емкостей. 
Серия 6581EC имеет встроенный поворотный клапан с уплотнителем   
и очень малым перепадом давления на клапане. Это увеличивает ско- 
рость наполнения и, следовательно, эффективность   работы. 

 

Характеристики 
 

• Двойное уплотнение обеспечивает дополнительную  защиту. 
• Верхний узел наполнительного клапана можно легко заменить без 
демонтажа всего клапана из емкости. 
• Оба уплотнения подпружинены для быстрого и точного закрытия 
при остановке потока или обратном потоке. 
• Поворотный клапан с уплотнением серии 6587EC имеет увеличен- 
ную на 65% производительность. Более высокая скорость наполне- 
ния удлиняет срок использования насоса, уменьшая кавитацию. 
• Применяйте наполнительные клапаны RegO® при установке в новые 
резервуары, чтобы обеспечить качественную и надежную  работу. 

 

Материалы 

Верхний корпус.................................................................................................. латунь 
Нижний  корпус  (1519S  и  6581EC)............................................................... латунь 
Нижний корпус (3191C) .................................................................................. латунь 
Пружины.................................................................................... нержавеющая сталь 
Шайба  и  диски  седла ......................................................... эластичный полимер 
Крышка (6587EC и 3197C) .............................................................................. латунь 
Крышка     (7579S)................................................................................................. пластик 
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Информация для заказа 
 

 
Номер 

изделия 

A 
разъем 
ACME 

к шлангу 

B 
разъем к 

резервуару 

M. NPT 

 
C 

прилив 
под ключ 

D 
длина 

корпуса 
(приблиз.) 

пропускная способность по пропану при давлении (л/мин) 

 

34 кПа 
 

69 кПа 
 

172 кПа 
 

345 кПа 
 

517 кПа 

7579S 1¾” 1½” 2” 68 167 235 371 526 643 

6587EC* 2¼“ 2” 2⅞” 111 348 492 780 1101 1348 

3197C 3¼” 3” 4” 165 560 795 1257 1779 2177 

* Поворотная конструкция нижней части обратного клапана с уплотнителем для быстрого наполнения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Умножьте скорость потока на 0,94 для определения объема жидкого  бутана. 

 

 

 

 

Наполнительные клапаны с двойным уплотнением 
серии 7579S, 6587EC и 3197C для газовозов и резервуаров хранения СУГ 

F 

1100 

6587EC 

UL 
® 


