
 

 

 

 

 

 

Применение 

Специальная конструкция для обеспечения герметичного уплотнения 
и долгого срока службы без обслуживания в жидких или газовых сре- 
дах, на газгольдерах, транспортных цистернах, станциях по наполне- 
нию резервуаров и наполнительных   трубопроводах. 
Высококачественная конструкция и большая гамма типоразмеров де- 
лают их пригодными к использованию со сжиженным газом, безвод- 
ным аммиаком, в химической и нефтехимической отраслях. 

 

Характеристики 

Конструкция подпружиненного герметичного кольцевого уплотнения 
обеспечивает надежную работу. Регулировка не  требуется. 
• Круглая форма корпуса в проходном исполнении и заниженное сед- 
ло в угловом варианте позволяют достичь большего потока при мень- 
шем перепаде давления. 
• Шарнирный узел диска седла минимизирует истирание диска при 
контакте с корпусом. Диск седла останавливает вращение, как только 
касается корпуса седла. Это обеспечивает хорошее позиционирова- 
ние и долгий срок работы седла. 
• Втулка 1/4" F. NPT на выходе в корпусе служит для подсоединения 
гидростатического предохранительного или дренажного   клапана. 
• V-образное кольцевое уплотнение стержня делает излишним исполь- 
зование рукояток, которые бывает так трудно провернуть, часто уста- 
навливаемых с уплотнителями корпусного  типа. 
• Специальная резьба стержня ACME обеспечивает быстродействие и 
долгий срок службы. 

 

Материалы 

Корпус.........................................................................................................  вязкая   сталь 
Крышка (7034, 7505-7508)................................................................................. сталь 
Крышка (7509-7518).............................................................................. вязкая сталь 
Стержень ................................................................................... нержавеющая сталь 
Диск  седла  ..................................................................................................  см. таблицу 
Кольцо-дворник.............................................................................................полимер 
V-образные кольцевые прокладки .......................................................... тефлон 
Маховик  ..................................................................................................... вязкая   сталь 
Пружина.....................................................................................   нержавеющая      сталь 

 
 

 

Информация для заказа 

Номер изделия  
 

вход и 
выход 

 
 

диаметр 
порта 

поток при перепаде 
давления 6,9 кПа (Cv) 
по пропану***, л/мин 

комплектующие 

уплотнители Buna N тефлоновые уплотнители* гидростатический 
предохранительный 

клапан 

 
дренажный 

клапан шаровой угловой шаровой угловой шаровой угловой 

- - TA7034PT A7034LP ½” F. NPT  

¾” 
37 56  

 
 
 
 
 

SS8001U 

 
 
 
 
 
 

TSS3169 

A7505AP A7506AP TA7505AP TA7506AP ¾” F. NPT 45 67 

A7507AP A7508AP TA7507AP - 1” F. NPT 1” 67 83 

A7509BP A7510BP TA7509BP TA7510BP 1¼” F. NPT 1¼” 138 204 

A7511AP A7512AP TA7511AP TA7512AP 1½” F. NPT  

1½” 
163 210 

A7511FP - TA7511FP  

- 
1½” фланец** 174 - 

A7513AP A7514AP TA7513AP 2” F. NPT  

2” 
284 335 

A7513FP A7514FP TA7513FP TA7614FP 2” фланец** 295 503 

A7517AP A7518AP TA7517AP - 3” F. NPT  

3⅛” 
 

746 
 

1147 
A7517AP A7518FP TA7517FP - 3” фланец** 

*    Тефлоновые седельные диски включены в комплектацию. 
**  Фланец 300# ANSI с указанным размером спереди / сзади. 
***Для получения приблизительного значения потока при перепаде давления, отличном от 6,9 кПа, умножьте поток в таблице на квадратный корень перепада давления. 

Пример для 7514FP при 62 кПа: 503 x  62 = 3960 л/мин по пропану. Для потока NH3 умножьте поток пропана на 0,90. 

Запорные проходные и угловые клапаны серий A7500 и TA7500 с V-образным кольцевым 
уплотнением для газгольдеров, газовозов и наполнительных  трубопроводов 

E 

UL 
® 

TA7034 

A7518FP 

A7505AP 

A7514AP 

A7513AP 

A7517AP 

A7517FP 

1100 



E 

размеры в мм 

Чертеж 

тип 
клапана 

(код A или TA) 
вход и 
выход 

диаметр 
канала A B C D 

фланец 

E F G 

7034P ½” F. NPT 

¾” 94 

7505AP ¾” F. NPT - 

7507AP 1” F. NPT 1” 109 

121 - - - - 
A 7034LP ½” F. NPT 

¾” 44 

7506AP ¾” F. NPT - 

C B 

B 7508AP 1” F. NPT 1” 51 

G 7509BP 1¼” F. NPT 1¼” 171 124 

A 
7511AP 1½” F. NPT 1½” 173 132 - 

C 

G 

B 

G 

A 

F D 

7517FP 3” фланец 3⅛” 336 283 209 29 127 229 
C 

G 

7514FP 2” фланец 2” 190 133 165 21 92 133 

A 
- 

D 

B 

7518FP 3” фланец 3⅛” 298 159 209 29 127 229 

D B 
F 

 

 

 

 

  Размеры запорных проходных и угловых клапанов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  - - -  
 7513AP 2” F. NPT 2” 183  149    
 7517AP 3” F. NPT 3⅛” 336  229    229 

 7510BP 1¼” F. NPT 1¼” 171 57      

 7512AP 1½” F. NPT 1½” 173 62      
A  

7514AP 
 

2” F. NPT 
 

2” 
 

183 
 

68 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
133 

 

B 
 

7518AP 
 

3” F. NPT 
 

3⅛” 
 

298 
 

102      

229 

 7511FP 1½” фланец 1½” 192  190 156 19 73  
 

E          133 

 7513FP 2” фланец 2” 214 - 216 165 21 92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание для серий от 7505AP до 7510BP: резьба, используемая для крепления крышки к корпусу клапана - левосторонняя. Мы советуем нашим заказчикам 
помнить о такой особенности при удалении крышек таких клапанов, чтобы избежать серьезного повреждения самих клапанов.  

 
 

Размеры фланцев 

* Фланцевые переходники поставляются в вариантах редукции с 1 1⁄2” до 1” или 1 1⁄4” и от 3” до 2 1⁄2” (все с трубной резьбой).  

 

 

 
Чертеж 

тип клапана 

(код A или TA) 

 
размер 

 
расположение крепежных отверстий D E F H 

 
7511FP 

 
1½” 

 
отверстия Ø 22 мм на фланце Ø 114 мм 

 
156 

 
21 

 
73 

 
19 

7513FP 
2” 

 
отверстия Ø 19 мм на фланце Ø 127 мм 

 
165 

 
22 

 
92 

 
21 

7514FP 

7517FP  
3”* 

 
отверстия Ø 22 мм на фланце Ø 168 мм 

 
209 29 

 
127 27 

7518FP 
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  Запорные проходные и угловые клапаны с фланцевым кольцевым уплотнением  

Общая информация 
Запорные проходные и угловые клапаны, включая исполнение с флан- 
цевым кольцевым уплотнением из полимера, работают по тому самому 
принципу, как и клапаны с V-образным кольцевым уплотнением. Давле- 
ние газа в клапане действует на полимерный фланец, передавая усилие 
на шток. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Основные характеристики 

 

Усиленная быстродействую- 
щая резьба ACME на стержне. 

Резьба находится под 
фланцевым кольцом... пыль, 

песок и абразив не проникают. 
 

Шарнирно закрепленное 
седло не вызывает трения при 
открытии и закрытии клапана. 

 

Седельный диск из полимера 

Этим обеспечивается герметичность и отсутствует надобность в перио- 
дической настройке. Конструкция из полимера предоставляет ровные 
рабочие характеристики и долгий срок службы. 
Все такие клапаны включают встроенную втулку 1⁄4" NPT на выходе 
клапана, куда можно подсоединить гидростатический предохранитель- 
ный или дренажный клапан. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Нейлоновый подшипник 
охватывает шток для 
предотвращения 
истирания. 

 

Резиновое уплотнение 
стержня фланца эффектив- 
но предотвращает утечку 
газа. Чем выше давление, 
тем эффективнее 
уплотнение. 

 

Верхнее уплотнение 
металл-металл позволяет 
замену фланцевого кольца 
при работающем клапане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корпус клапана сделан методом оболочечного литья из вязкой стали. 
Высокопрочный, не трескается от ударов и перетяжки креплений. 
Крышка и уплотнительный колпачок выполнены стальными на 
клапанах с обозначением «А». 

 

 

Перед заказом ознакомьтесь пожалуйста с разделами «Указания 
по установке и наладке» и «Встроенная втулка на выходе клапа- 
на» а также с информацией по конструкции клапана с кольцевым 
уплотнением. 
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