
 

 

 

 

 

 
 

 

Применение 

Оборудованы скоростными клапанами и трубками для отбора сжиже- 
ного газа, предназначены для отбора газообразной фазы из газовых 
баллонов емкостью до 45 кг пропана. Предназначены в основном для 
работы в индустрии в режимах повышенной   производительности. 

 

 

Характеристики 
 

• конструкция с кольцевым уплотнителем  стержня. 
• нейлоновый конический диск седля для надежного  запирания. 
• винт-самонарез притягивает маховик к штоку и снижает возмож- 
ность появления люфта маховика от вибрации при проходе газа. 
• оснащен скоростным клапаном с шариковым  затвором. 
• оборудован отводной контрольной трубкой из нержавеющей стали с 
внешним диаметром 3/8" и размером «T» 1,1 м. 

 

 

Материалы 

Корпус.........................................................................................     прессованая    латунь 
Маховик  ............................................................................................  литой   алюминий 
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Информация для заказа 
 

Номер 
изделия 

 
вход 

 
выход 

 
исполнение маховика 

длина патрубка проб- 
ника c дефлектором 

 
длина контрольной трубки 

 

9107K8A 
¾” 

M. NGT 

 

CGA 555 
 

рубчатая насечка 
 

295 мм 
 

1110 мм 

 
 
 

 

 

Клапан отбора газообразной фазы с контрольной трубкой 
тип 9107K8A 
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1100 
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