
PUR

ПИГТЕЙЛЫ 

В соответствии с DIN 477/ 230 бар, с шестигранной гайкой, трубчатый змеевик диам. 6 мм. Материал: 
нерж. сталь/ ПТФХЭ. Выход, накидная гайка M14 × 14,5 или NPT 1/4"m. Пигтейловая трубка позволяет 
соединить панель для управления подачей газа с источником газа в ограниченном пространстве. 
Встроенные ручки обеспечивают беспотенциальные и газонепроницаемые соединения. Соединения для 
баллонов согласно другим стандартам, в частности, AFNOR, NEN, ... или баллоны на 300 бар по запросу.
Арт. № 
M14×1.5f

Арт. № 
NPT1/4"m

Соединения DIN

H27415664 H27448064 FA 1

H27415764 - FA 5

H27415864 H27427364 FA 6

H27416944 H27462464 FA 7

H27415964 H27446364 FA 8

H27416064 H27433464 FA 9

H27414564 H27433564 FA 10

H27416164 H27433664 FA 11

H27416264 H27433764 FA 13

H27416364 H27433864 FA 14

ПИГТЕЙЛЫ

В соответствии с DIN 477/ 230 бар, трубка диам.1/8“, с шестигранной гайкой, выход NPT ¼“m. Материал
нержавеющая сталь/ ПТФХЭ. Соединения для баллонов согласно другим стандартам, в частности, AFNOR, 
NEN, ... по запросу.

Арт. № Соединения DIN
H27430564 FA 1

H27430664 FA 5

H27430764 FA 6

H27430864* FA 7

H27430964* FA 8

H27431064 FA 9

H27431164 FA 10

H27431264 FA 11

H27432264 FA 13

H27431364 FA 14
* Не использовать с агрессивными газами - использовать стандартную версию
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