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светОФилЬтрЫ

Арт.No описание
2971126  Светофильтр АСФ GX 400X DIN 9-13

теХниЧеские данные
Размер светофильтра, мм  90×110
Размер смотрового окна, мм  92×42
Исходное затемнение, DIN  4
Степень затемнения, DIN  4; 9-13
Скорость затемнения, сек  > 0,0001
Время выключения затемнения, сек 0,1 – 1,0 плавно
Регулировка чувствительности  Плавная, внешняя
Виды сварки  MMA, MIG/MAG, TIG, CUT
Количество сенсоров  2
Защита от УФ и ИК-излучения, DIN 16
Комбинированное питание  Солнечная батарея и сменный элемент питания
Масса, г   480
Гарантия   1 год

Арт.No описание
2971127  Светофильтр АСФ GX 600S DIN 9-13

теХниЧеские данные
Размер светофильтра, мм  90×110
Размер смотрового окна, мм  98×43
CE Классификация по EN379  1/2/1/3
Исходное затемнение, DIN  4
Степень затемнения, DIN  4; 9-13
Скорость затемнения, сек  > 0,00004
Время выключения затемнения, сек 0,1 – 1,0 плавно
Регулировка чувствительности  Плавная, внешняя
Виды сварки  MMA, MIG/MAG, TIG, CUT
Количество сенсоров  2
Защита от УФ и ИК-излучения, DIN 16
Комбинированное питание  Солнечная батарея и сменный элемент питания
Масса, г   480
Гарантия   1 год
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