
 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Горелка  
газовоздушная   

инжекторная    

ГВ «Кольцо - 100 
спец»   

 

  



1 НАЗНАЧЕНИЕ   
1.1 Горелка газовоздушная инжекторная модели ГВ  497 00 

00 00,   
предназначены термической обработки цилиндрических изделий 
из различных, в  том числе полимерных материалов.   

1.2 Номер горелки в ее обозначении соответствует 
максимальному диаметру  изделия, на которое она 
устанавливается.    

1.3 Пример условного обозначения горелки при заказе см. 
табл. 1 и рис.1:   
«Горелка газовоздушная инжекторная    

в сборе, модели ГВ «Кольцо-100 спец».   
 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   
  2.1 Основные 

технические характеристики см. табл. 1          
                       Таблица 1   
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4
 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ   

3.1 Горелка состоит из коллектора 1 в виде полукольца с 
рукояткой, входного   
клапана 2 и огневых наконечников 3 с жиклерами.   

3.2 Горелка работает по принципу инжекторного смешивания 
горючего газа,   
подаваемого от баллона ПБС с помощью редуктора типа БПО-5 
через коллектор в  огневые наконечники, и атмосферного воздуха, 
поступающего через боковые   
отверстия в наконечниках.   

Модель   ГВ 
«Кол  

Р1   
4   
20-  

ьцо-
100»   

Сменные наконечники   Р2   

Количество огневых наконечников, шт.   4   

Диаметр обрабатываемого изделия, 
максимальный, мм   

60   

Горючий газ   Пропан-
бутан   

Номинальное давление на входе МПа   0,25
…  
0,7   
М16х1
,  

0,35   

Расход горючего газа при давлении 0,25 МПа, 
кг/ч   

2,6   

Присоединительная резьба   5 левая   

Масса, кг   1,0 кг   

Габаритные размеры, мм   582x382x30   



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.1 Горелка модель ГВ  497 00 00 00   
1 - коллектор, 2 - входной клапан, 3 - огневой 
наконечник   

 

 


