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усадОЧнЫе накОнеЧники LoMAT

Арт.No Тип    Расход  газа,       Мощность                Длина           Вес         
       л/ч             кВт                          мм                 кг.
18929 Lomat 22 424                  5,42  205  0,230
18937 Lomat 30 985                  12,6  205  0,286

Рабочее давление:  2,0 бар
Применение: усадочный наконечник используется для нагрева кабельной муфты.
Возможен поворот наконечника на 180° (60° одна позиця), снабжен откидной стойкой.

вОЗдухОГреЙнЫЙ усадОЧнЫЙ накОнеЧник LoMAT

Арт.No Наименование   Тип                 Расход  газа,       Мощность             Длина          Вес         
                      л/ч                       кВт                          мм                 кг.
20073 Воздухогрейный Lomat 30                   180                            2,3                  320                  0,4
  усадочный
  наконечник
Рабочее давление:  1,0 - 2,5 бар
Применение: воздухогрейный усадочный наконечник используется для нагрева усадочных пленок.
Возможен поворот наконечника на 180° (60° одна позиця), снабжен откидной стойкой.

паялЬник LoMAT

Арт.No Тип    Расход  газа,       Мощность                Длина           Вес         
       л/ч             кВт                          мм                 кг.
18887 Lomat 350 40                 0,50  250  0,660
18903 Lomat 250 40                 0,50  250  0,560

Рабочее давление:  1,0 - 2,0 бар
Применение: паяльник тип Lomat используется для мягкой пайки. Паяльный молоток 250 или 350 грамм.


