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DJ44F-10P 

DJ44F-10P Клапан запорный угловой криогенный 

 

Это тип запорного клапана, который используется в криогенных системах трубопроводов для надежной гер-

метизации.  

 

 

Основные технические параметры: 

Номинальное давление：1,0 MPa  

Номинальный диаметр：125-250  мм 

Рабочая среда：LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4 

Рабочая температура：－196＋80  
Присоединение：Фланец 

 

Основные материалы: 

 
Корпус, шток: Нержавеющая сталь  

Уплотнение: PTFE 

 

 

 

 

 

Артикул 

Про-

ход-

ное 

сече-

ние,м

м 

Размеры, мм 

Масса, 

кг 

L H h L1 L2 L3 L4 b b1 D0 D1 D2 dR SR ф 

T171DL125 

125 

500 

320 260 170 160 135 80 22 25 300 370 240 133 4 14 

85 

T172DL125 600 87 

T173DL125 700 89 

T171DL150 

150 

600 

380 260 190 180 150 90 24 25 300 370 285 158 4 18 

90 

T172DL150 700 92 

T173DL150 800 94 

T171DL200 

200 

700 

380 305 230 220 185 120 24 25 350 460 340 219 4 18 

130 

T172DL250 800 133 

T173DL250 900 136 

T171DL250 

250 

700 

390 305 270 240 220 220 25 25 350 480 390 273 4 22 

182 

T172DL250 800 185 

T173DL250 900 188 


