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DJ44F-10P 

DJ44F-10P Клапан запорный угловой 

 

Это тип запорного клапана, который в основном используется для разделения воздуха. 

 

 

Основные технические параметры: 

Номинальное давление：1,0 MPa  

Номинальный диаметр：25-250  мм 

Рабочая среда：O2  、N2  、Ar、Air、 

Рабочая температура：－80＋80  
Присоединение：Фланец 

 

Основные материалы: 
 

Корпус, крышка клапана, шток: нержавеющая сталь  

Уплотнение: PTFE 

 

 

 

 

 

Артикул 

Проход-

ное сече-

ние, мм 

Размеры, мм 
Масса, 

кг L D K d C f z-Ф H h D0 

T171L25 25 90 115 85 65 14 2 4-14 182 168 140 10 

T171L40 40 115 145 110 85 18 3   4-18 272 249 140 21 

T171L50 50 125 160 125 100 18 3 4-18 264 243 240 25 

T171L65 65 145 180 145 120 20 3 4-18 293 263 240 29 

T171L80 80 155 195 160 135 20 3 4-18 358 318 240 34 

T171L100 100 175 215 180 155 22 3 8-18 445 405 300 48 

T171L150 150 225 280 240 210 24 3 8-23 450 400 350 58 

T171L200 200 248 335 295 265 24 3 8-23 610 543 350 69 

T171L250 250 311 390 350 320 26 3 12-23 960 850 450 169 


