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вентили ЗапОрнЫе

Характеристики и ОбЛасть применения:
●   запорный вентиль для баллонов под давлением 200 и 300 бар

●   соединительные размеры согласно DIN 477 или согласно национальным стандартам

●   корпус выполнен из латуни

●   негорючий мараниловый поворотный маховик

●   предохранительные клапаны для CO2 и N2O

●   хромированное исполнение

●   предохранительное устройство от низкого давления на выходе

●   вся продукция 100% протестирована

Характеристики и ОбЛасть применения:
   запорный вентиль для баллонов под давлением 200 и 300 бар

   соединительные размеры согласно DIN 477 или согласно национальным стандартам

   корпус выполнен из латуни

   негорючий мараниловый поворотный маховик

   предохранительные клапаны для CO2 и N2O
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вентили ГаЗОвЫе – GCE
Арт.Но Наименование Тип*   Газ                       Рабочее        Входное           Выходное        Масса, кг, 
                           давление,    соединиение  соединиение  не более
                           бар   
0777404 ВК-94 Б Кислород  200 25E G 3/4“ 0,57
0765398 Вентиль Б Воздух  300 17E G 5/8” 0,55
0777111 Вентиль C Кислород/   300 W 21,8×1/14” W 21,8×1/14“LH 0,57
    Инертные газы
0775873 Вентиль C Кислород  200 G 3/4“ G 3/4“ 0,57
0775843 Вентиль Б Кислород  200 17E W 21,8×1/14“ 0,50
0776981 Вентиль Б Кислород  200 25E G 3/4“ 0,55
0775214  Вентиль Б      Аргон/    200   25E G 3/4“          
    Углекислый газ
0775840  Вентиль      Б      Углекислый газ  200  25E       G 3/4“        
 
0776327  Вентиль     Б      Инертные газы   200  25E      G 3/4“          
 
0777145  Вентиль  Б    Кислород    200    25E    G 3/4“     

* Б - балонный/ С- сетевой

Арт. 0775843

Арт. 0777404  

Арт. 07775873

Арт. 0777111
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