
 

 

 

 

 

 

Применение 
 

Клапаны предназначены для перелива жидкой фазы СУГ из стацио- 
нарных емкостей с ограничительными клапанами Chek-Lok® или при 
оснащении скоростным клапаном. Может также использоваться для 
работы с газообразными продуктами. 
Данные клапаны могут также использоваться в различных резервуа- 
рах для NH3 для стравливания газа или как клапан отвода жидкости 
при установке клапана с контрольной трубкой. 
Такие клапаны для отбора жидкой фазы оснащены встроенным ско- 
ростным клапаном при транспортировке напрямую от разъема в ре- 
зервуаре или без встроенного скоростного клапана для транспорти- 
ровки сжиженного газа через адаптер Check-Lok®. 
При наличии встроенного скоростного клапана (7550PX) клапан дол- 
жен монтироваться в полумуфте из кованой стали 3000 фунтов (1361 
кг). При монтаже в сгоне 1 1/4" x 3/4" NPT, внутренняя резьба 3/4" такой 
муфты должна быть полноразмерной - эквивалентной полумуфте из 
кованой стали 3000 фунтов (1361 кг). 
Скоростной клапан не будет работать правильно при неисполнении 
данных требований. Смотрите также «Инструкцию с предупреждени- 
ем...» в разделе о скоростных клапанах данного каталога. 

 

 

Характеристики 

 
A7550PX 

 

• Фланцевое кольцо уплотнения штока обеспечивает герметическую 
работу. Не требует регулировки и замены. 
• Большие просторные проемы уменьшают перепад давления на кла- 
пане, увеличивая производительность и предотвращая парообразо- 
вание. 
• Эластичный поворотный диск седла гарантирует повышенный срок 
службы и герметичное запирание канала. 
• Встроенный разъем 1/4" NPT предназначен для гидростатического 
предохранительного или дренажного  клапана. 
• Клапан разработан для транспортировки сжиженного газа с помо- 
щью переходника Chek-Lok®. 
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~ 76 
(закрыт) 

 

Материалы 

Корпус   (7750,   51)................................................................................................ латунь 
Корпус (A7750, 51) ............................ вязкая сталь с кадмиевым покрытием 
Крышка   (7750,   51) .............................................................................................. латунь 
Крышка   (A7750,   51) .............................................................................................. сталь 
Шток  (7750,  51)...................................................................................................   бронза 
Шток (A7750, 51) ..................................................................... нержавеющая сталь 
Диск   седла  ........................................................................................................полимер 
Фланцевый  уплотнитель............................................................................полимер 
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скоростной клапан 
(доп. комплектация) 
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Информация для заказа 
 

 
 

 
Номер изделия 

 

 
вход, 

(F. NPT) 

 

 
выход, 
(F. NPT) 

 
встроенный 
скоростной 

клапан 

 
поток при перепаде 

давления 6,9 кПа (Cv) 
по пропану*, л/мин 

 
закрытие скоростного 

клапана при потоке, по 
пропану**, л/мин 

комплектующие 

гидростатический 
предохр. клапан 

дренажный 
клапан 

7550P  
 

 
¾” 

 

 
¾” 

 

нет 
 

50 
 

- 
3127U 3165 

A7550P SS8001J TSS3169 

7550PX  

да 
 

- 
 

61 
3127U 3165 

A7550PX SS8001J TSS3169 

7551P  

½” 
 

нет 
 

34 
 

- 
3127U 3165 

A7551P SS8001J TSS3169 

* Для получения приблизительного значения потока при перепаде давления, отличном от 6,9 кПа, умножьте поток в таблице на квадратный корень перепада давления. 
Пример для 7550P при 62 кПа: 50 x  62 = 394 л/мин по пропану. Для потока NH3 умножьте поток пропана на 0,90. 

 

Угловые клапаны серий 7550 и 7551 с фланцевым кольцевым 
уплотнением для стационарных  емкостей 

E 

7550P UL ® 

1100 


