
 

 

 

 

 

 

Применение 

Эти клапаны Multivalve® обеспечивают отвод газообразной фазы СУГ и 
наполнение резервуаров ASME. Предохранительный клапан встраи- 
вается отдельно. Разъем MultiBonnet® является стандартным для этого 
клапана. 

 

Характеристики 

• Совмещает в одном узле наполнительный клапан с двойным упло- 
тнителем, уравнительный клапан с контролем наполнения, контроль- 
ную трубку уровня жидкости и соединение манометра с  заглушкой. 
• Соединение для манометра 1/4" F. NPT. 
• Y-образная конструкция упрощает доступ и подключение всех 
видов клапанов и индикаторов. 
• Большой шестигранник диаметром 2 1/16" в центральной стойке 
обеспечивает простоту установки в разъем резервуара. 
• Входное соединение с резьбой 2 1/2" M. NPT и выходное соединение 
под трубопровод 3/4" F. NPT. 
• Разъем MultiBonnet®  обеспечивает быстрый и простой ремонт. 
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Пропускная способность по жидкой  фазе 

размер «V» 
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Информация для заказа 
 

Номер 
изделия 

 
вход 

 
выход 

разъем для 
наполнения 

емкости 

разъем для уравнит. клапана исполнение 
маховика 

длина конт- 
рольной 

трубки, мм 

тип емкостей, 
в которых 

применяются разъем поток закрытия клапана (по UL) 

8593AR16.0 
1½” 

M. NPT 
F. POL 

(CGA 510) 

1¾” 
M. ACME 

1¼” 
M. ACME 

118,93 куб. м/ч при 690 кПа 
рубчатая 
насечка 

406* ** 

* Длина патрубка устанавливается согласно требованиям   заказчика.  
** Поскольку такие клапаны Multivalve® не имеют встроенных предохранительных клапанов, они имеют право использоваться в резервуарах ASME любого типа    
с независимым предохранительным клапаном, с достаточной пропускной способностью для такого объема резервуара. 

 

 

Мультиклапаны Multivalves®, соответствующие международным 
стандартам качества ASME для отбора газообразной фазы серии  8593AR 
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Номер 
изделия 

 

ср. пропускная способность для жидкой фазы, л/мин  

перепад давления на клапане 

 

70 кПа 
 

172 кПа 
 

345 кПа 
 

698 кПа 

8593AR16.0 159 272 371 473 

 


