
1100 

33 

58 

43 

901C5 
33 

11 

~ 77 

48 

9101H5 
11 34 

~ 77 

49 

48 

9101H6 37 

~ 75 

33 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение 

Предназначены специально для отбора газообразной или жидкой фа- 
зы в резервуарах моторного топлива, соответствующих стандартам 
ASME. Поскольку ни один из этих клапанов не оснащен предохрани- 
тельным клапаном, они могут использоваться только как дополни- 
тельные клапаны в резервуарах, имеющих независимый предохрани- 
тельный клапан с достаточной для такого объема резервуара про- 
пускной  способностью. 
Встроенный скоростной клапан, присутствующий во всех этих сервис- 
ных клапанах, помогает предотвратить порчу продукта в случае раз- 
рыва  газового трубопровода. 
При необходимости отвода жидкой фазы клапаны серии 9101H6 име- 
ют возможность непосредственного присоединения трубопровода.  
Все другие клапаны должны устанавливаться в резервуарах, имеющих 
отдельную оснастку для отвода жидкой фазы. 
Чтобы обеспечить правильное функционирование и максимальную 
безопасность при работе совместно со скоростными клапанами, 
данный клапан должен быть полностью открыт и герметизирован во 
время использования. 

 

 

Характеристики 

• Объединяет встроенный скоростной и запорный клапан в одном 
блоке. 
• Двухзаходная резьба обеспечивает быстрое открытие и закрытие 
клапана. 
• Конструкция с кольцевым уплотнителем стержня обеспечивает на- 
дежное уплотнение. 
• Конический закрытый диск седла обеспечивает надежное запирание. 
• Верхнее уплотнение метал-метал обеспечивает дополнительную за- 
щиту против утечки при открытом клапане. 
• Серия 9101H6 имеет внутреннюю резьбу 1⁄4” NPT с дополнительной 
контрольной трубкой для отвода жидкой фазы. 
• Серия 9101Y обладает угловым выходным соединением 60° для лег- 
кого и простого монтажа на газовый  трубопровод. 
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Информация для заказа 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9101Y5H 

 

 
 
 

Номер 
изделия 

 
 
 

вход 

 
 

 

выход 

 

соединение 
для конт- 

роль- 
ной трубки 

поток закрытия клапана (сжиженый газ) 

газ, куб. м/ч  
жидкая фаза 

л/мин 172 кПа вход. 698 кПа вход. 

901C3  
 
 
 

¾”M. NGT 

 

F. POL CGA 510 
 

нет 

9,91*** 17,13*** 5,7*** 

901C5 15,57*** 29,73*** 9,8*** 

9101H5*  

⅜” SAE Flare 
21,66** 36,81** 13,6** 

9101H6* ¼” NPT 15,57**** 29,73**** 9,8**** 

9101Y5H* 
угловой 60° 
⅜” SAE Flare 

нет 15,57** 29,73** 13,6** 

* Модели с усиленным исполнением. 
** Измерено в гибком трубопроводе внешним диаметром 3/8" длиной 58 см или менее, подключенном к выходу клапану. При увеличении длины трубопровода диаметр 
трубки должен быть увеличен. 
*** То же, что и (**). Не разрешается подключать такие клапаны к трубопроводу внешним диаметром 1/4" или к соединениям POL для труб с внешним диаметром 1/4". 
**** Измерено в трубопроводе диаметром 3⁄8”, длиной 58 см или менее, подключенном к выходу клапана. Верно также для погружных труб с размером трубопровода 1/4", 
длиной 100 см или менее, подсоединенных к специальному входному штуцеру. Для больших длин нужно увеличить диаметр   трубопровода. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти клапаны оснащены скоростными клапанами. Смотрите раздел Е для полной информации о выборе, работе и тестировании скоростных клапанов.  
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Клапаны отбора СУГ для резервуаров моторного топлива, 
соответствующих стандартам ASME серий 901C, 9101H и 9101Y. 


