
 

 

 

 

 

 

 
 

Применение 

Эти клапаны предназначены для отбора газа и защиты газовых 
баллонов объемом до 45 кг пропана. Идеальны для баллонов, исполь- 
зуемых в полевых условиях, для установки строителями, коммуналь- 
ными ремонтниками и водопроводчиками. 

 

Характеристики 

• минимизирует риск отбора газа из неработающих емкостей неупол- 
номоченными персонами. Чтобы разрешить выпуск газа из клапана, 
необходимо подключить штуцер POL. 
• шариковый скоростной клапан, расположенный на входе клапана, 
защищает от чрезмерной перегрузки при опорожнении емкости или 
разрывах шланга. Поток закрытия клапана составляет 56,63 куб. м/ч 
при 690 кПа. 
• предусмотрена возможность снятия разъема POL в рабочих услови- 
ях для проверки и замены изношенных соединений без демонтажа 
клапана из емкости. 
• заглушка на выходе (на цепочке) не допускает загрязнение в сое- 
динении POL во время, когда разъем не  используется. 
• конструкция нейлонового конического седла обеспечивает надеж- 
ною герметизацию. 
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Информация для заказа 

 

 
Номер 

изделия 

 

 
вход 

 

 
выход 

 
исполнение 
маховика 

 
заводская 
настройка 

 

для использования 
с баллонами 

для пропана до 

средняя пропускная способность для жидкости, л/мин 

при перепаде давления между клапанами 

69 кПа 172 кПа 345 кПа 698 кПа 

 

9103T9F 
¾” 

M. NGT 
F. POL 

(CGA 510) 

 

нет 
 

2585 кПа 
 

45 кг 
 

19 
 

29 
 

40 
 

56 

ПРИМЕЧАНИЕ:   Эти клапаны включают скоростной клапан. 
Смотрите L-500/Раздел F для полной информации по выбору, работе и тестированию скоростных клапанов. 

 

 

Клапан для отбора газообразной фазы с контролем забора газа и с защитой 
от постороннего вмешательства тип 9103T9F 

B 

UL 
® 

1100 

113,5 

37 

длина 50 мм   70  

 86  


