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1 НАЗНАЧЕНИЕ   
 

1.1 Вентиль кислородный баллонный ВК-40 предназначен для установки на 
кислород- ные баллоны с рабочим давлением ≤40 МПа (400 кгс/см2) и является 
запорным устройством  при наполнении, хранении и расходовании кислорода. 
Допускается применение вентиля ВК- 40 в исполнении 481 00 00 00-01 для установки 
на баллоны нейтральных (сжатый воз- дух, азот) и инертных (аргон, гелий) газов, 
окраска барабана иного цвета.   

1.2 Вентили изготавливаются по ТУ 3645-007-13071510-2006.   
1.3 Вид климатического исполнения: У2 по ГОСТ 15150, но для работы в 

интервале тем-  
пературы окружающей среды от минус 50 0С до плюс 50 0С.   

1.4 Примеры условного обозначения вентиля при заказе:   
Вентиль кислородный баллонный в сборе, модели ВК-40,  с присоединительными 

резьбами:   
W27,8 - коническая баллонная резьба по ГОСТ 9909,   
G3/4-В - резьба выходного штуцера по ГОСТ 6357. 

   
 

 
1 - Барабан   
2 - Шток   
3 - Сухарь   
4 - Клапан   
5 - Корпус   
6 - Сальник  
7 - Гайка   
8 - Пружина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запирание вентиля ВК-40 (см.рис.2) происходит при вращении барабана 1, который  через 

шток 2 приводит во вращение сухарь 3, который преобразует вращательное движение в  

поступательное (без вращения) иглы 4 затвора, запирающего седло в корпусе 5. 

Уплотнение  штока происходит при помощи сальника 6, установленного в гайке 7, и 

поджимаемого  пружиной 8. На ходовую резьбу А сухаря нанесена кислородостойкая смазка 

ВНИИНП-282  ТУ 38.1011261-89.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ   

 

7. 1 Вентиль в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта.    

7. 2 При транспортировании вентиля необходимо соблюдать правила перевозки грузов,    

действующие на транспорте данного вида.    

7. 3 Условия транспортирования вентилей - по группе 5 (ОЖ) ГОСТ 15150.    

7. 4 Условия хранение вентилей - по группе 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150.    

 

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ   

 

8. 1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произволь- ной формы,  в 

котором должны быть указаны:  обозначение изделия,  дата продажи,  дата обна- ружения дефекта,  а также 

обстоятельства,  при которых обнаружен дефект и его внешнее про- явление.  При несоблюдении указанного 

порядка рекламация не рассматривается.    

8. 2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.    

8. 3 При использовании товара не по назначению,  а также при эксплуатации его с нару-  

шениями требований руководства по эксплуатации,  внесении каких-либо изменений без согла- сования с 

предприятием-изготовителем,  производитель рекламаций не принимает и претен-  зии не рассматривает   

 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ   

 

9. 1 Вентиль исполнения ВК-40 ДЖЕТ 481 00 00 00 ____  изготовлен,  обезжирен и испы-  тан в 

соответствии с ТУ 3645-007-13071510-2006 и ГОСТ 12. 2. 008,   признан годным для экс- плуатации.    

 

9. 2 Отметка о приѐмке:_________________   

 

9. 3 Дата выпуска: ______________________   

 

9. 4 На ходовую резьбу вентиля нанесена кислородостойкая смазка ВНИИНП-282  ТУ 38. 1011261-

89.    

Применение другой смазки категорически запрещается!   

 

10 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ   

 

10. 1 Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям технических условий  ТУ 3645-007-
13071510-2006 при соблюдении условий транспортирования,  хранения,  монтажа  и эксплуатации.    

10. 2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи,  но не  более 18 

месяцев с даты изготовления вентиля.    

 

11 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ   

 

_______________________ Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU. OM02. B. 01001.   Срок действия по 

26. 03. 2020 г.  включительно.    

 

 

ЗАО ПО «ДЖЕТ»   

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):    

426039,  УР,  г.  Ижевск,  ул.  Воткинское шоссе,  298   

Телефоны:  (3412) 601-535,  601-526,  601-527   

E-mai l :  jet @svarkajet . ru   

ht t p: / / www. promj et . ru  
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