
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р 
71774—  

2024

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ 
ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕТОДЫ 
КРИОГЕННОЙ/НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ

РЕКТИФИКАЦИИ

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации 

2024

контроль сварных швов

https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/24/gost_27454-87_st_sev_5794-86_gosudarstvennyy_standart_soyuza.html


ГОСТ Р 71774—2024

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой специалистов Акционерного общества криогенного машиностро­

ения (АО «Криогенмаш»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 114 «Кислородное и криогенное обо­
рудование»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре­
гулированию и метрологии от 8 ноября 2024 г. № 1617-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из­
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин­
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­
му регулированию и метрологии

https://meganorm.ru/Data1/8/8612/index.htm


ГОСТ Р 71774—2024

Содержание
1 Область применения............................................................................................................................................ 1
2 Нормативные ссылки............................................................................................................................................1
3 Термины, определения и сокращения..............................................................................................................3
4 Общие положения................................................................................................................................................ 6

4.1 Объединение производств...........................................................................................................................6
4.2 Установки разделения воздуха.................................................................................................................... 8
4.3 Компрессорные установки.........................................................................................................................10
4.4 Хранение и газификация жидких ПРВ......................................................................................................12
4.5 Наполнение, хранение и разрядка баллонов.........................................................................................13
4.6 Кислородно-распределительные пункты и устройства регулирования потока кислорода

в технологических процессах.....................................................................................................................14
4.7 Газгольдеры постоянного давления, газгольдеры постоянного объема и реципиенты.................16
4.8 Производство смесей инертных газов и чистых криптона, ксенона, аргона, неона и гелия........ 17
4.9 Установки предварительного охлаждения............................................................................................... 18
4.10 Технологические трубопроводы.............................................................................................................. 18
4.11 Устройства для контроля и автоматизации технологических процессов....................................... 20
4.12 Лаборатории ППРВ................................................................................................................................... 21
4.13 Хранение и транспортировка вспученного перлитового песка .........................................................22
4.14 Маслоснабжение........................................................................................................................................22
4.15 Гаражи для автомобилей с цистернами жидких ПРВ..........................................................................23
4.16 Ремонтно-испытательные мастерские для баллонов....................................................................... 23
4.17 Электротехнические устройства..............................................................................................................24
4.18 Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий

и сооружений..............................................................................................................................................24
4.19 Генеральный план..................................................................................................................................... 26
4.20 Отопление и вентиляция.........................................................................................................................30
4.21 Водопровод и канализация.......................................................................................................................38
4.22 Мероприятия по охране окружающей сред ы ...................................................................................... 39
4.23 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности..................................................................... 43
4.24 Мероприятия по промышленной безопасности, по гражданской обороне

и по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.............43
4.25 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности............................................44
4.26 Мероприятия по обеспечению системами свя зи ................................................................................44

Приложение А (рекомендуемое) Перечень производств по получению, переработке, приему,
хранению и распределению газообразных и жидких продуктов разделения воздуха . .45

Приложение Б (рекомендуемое) Перечень технологического оборудования производств продуктов
разделения воздуха, устанавливаемого на открытых площадках .....................................50

Приложение В (обязательное) Классификация освещенности объектов производств продуктов
разделения воздуха.................................................................................................................... 51

Приложение Г (обязательное) Группы производственных процессов для работающих
в производстве продуктов разделения воздуха........................................... 52

Приложение Д (обязательное) Вентиляция основных производственных помещений производств
продуктов разделения воздуха ................................................................... 54

Приложение Е (обязательное) Температурно-влажностный режим и категория работ в основных
цехах производств продуктов разделения воздуха.....................................56

Библиография........................................................................................................................................................57



ГОСТ Р 71774—2024

Введение
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере технического регулирования, области обеспечения промышленной безопасности, 
охраны труда, пожарной безопасности и других нормативных документов.

Целью настоящего стандарта является установление единых технических требований при про­
ектировании производств продуктов разделения воздуха, использующих методы криогенной/низкотем- 
пературной ректификации, размещаемых как самостоятельно, так и в составе других производств для 
обеспечения их безопасного функционирования на всей территории Российской Федерации с учетом 
особенностей климатических зон.

В настоящем стандарте учтены положения технических регламентов Таможенного союза [1] и [2], 
федеральных законов Российской Федерации [3] — [9], федеральных норм и правил в области про­
мышленной безопасности [10] — [14], санитарных норм промышленных предприятий [15], [16].
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕТОДЫ 

КРИОГЕННОЙ/НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ

Design rules of air separation product manufacturing facilities using 
cryogenic/low temperature rectification methods

Дата введения — 2025—03—03

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения работ по подготовке проектной до­

кументации для строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и техниче­
скому перевооружению, выводу из эксплуатации, демонтажу и утилизации оборудования действующих 
производств продуктов разделения воздуха всех видов и типов, использующих методы криогенной/низ- 
котемпературной ректификации, включая здания, сооружения и коммуникации как внутрицеховые, так 
и межцеховые, а также оборудование, сооружения и устройства по приему, хранению, выдаче и рас­
пределению продуктов разделения воздуха всех видов.

1.2 Стандарт распространяется на все виды и типы предприятий, организаций и учреждений, име­
ющих в своем составе производства продуктов разделения воздуха (ПРВ) и/или их составные части, 
независимо от форм их собственности, источников финансирования и ведомственной принадлежности. 
Перечень производств по получению, переработке, приему, хранению и распределению газообразных и 
жидких ПРВ приведен в приложении А.

1.3 Стандарт не распространяется на проектирование производств продуктов разделения возду­
ха, использующих некриогенные (мембранные и адсорбционные) технологии разделения газов.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на правила выполнения работ по подготовке проект­
ной документации для строительства новых объектов капитального строительства производств продук­
тов разделения воздуха в контейнерном исполнении, реконструкции и техническому перевооружению, 
выводу из эксплуатации, демонтажу и утилизации оборудования действующих производств продуктов 
разделения воздуха в контейнерном исполнении.

1.5 Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, сооружения и устройства по 
приему, хранению, выдаче и распределению продуктов разделения воздуха для космической техники, 
включая наземную космическую инфраструктуру, при проектировании, реконструкции и техническом 
перевооружении, выводу из эксплуатации, демонтажу и утилизации действующего оборудования.

Кислородно-азотные заводы, входящие в состав наземной космической инфраструктуры, подпа­
дают под действие настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо­

вания
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо­

вания к воздуху рабочей зоны

Издание официальное
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ГОСТ 12.2.016 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие 
требования безопасности

ГОСТ 12.2.052 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообраз­
ным кислородом. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропуск­
ной способности

ГОСТ 3262 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия 
ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 14918 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных клима­

тических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей­
ствия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23467 Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. 
Общие технические требования

ГОСТ 34667.1 (ISO 12944-1:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от 
коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 1. Общие положения

ГОСТ Р 12.3.047 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологиче­
ских процессов. Общие требования. Методы контроля

ГОСТ Р 22.0.06 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 
ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

ГОСТ Р 22.0.07 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных 
ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров

ГОСТ Р 22.1.12 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторин­
га и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

ГОСТ Р 22.2.13 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня меропри­
ятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

ГОСТ Р 50571,4.43/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требова­
ния по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

ГОСТ Р 50571,5.52/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и 
монтаж электрооборудования. Электропроводки

ГОСТ Р 54892 Монтаж установок разделения воздуха и другого криогенного оборудования. Общие 
положения

ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ Р 71142 Техника криогенная. Установки разделения воздуха криогенные и смежное оборудо­

вание отрасли криогенной техники. Термины и определения
ГОСТ Р 71143 Техника криогенная. Аппараты. Термины и определения 
СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 
СП 2.2.3670 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 
СП 2.13130 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 
СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования 

пожарной безопасности
СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности 
СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Тре­

бования пожарной безопасности
СП 9.13130 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Тре­

бования пожарной безопасности
СП 11.13130 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика опреде­

ления
СП 12.13130 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар­

ной и пожарной опасности
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СП 18.13330 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка
СП 30.13330 Внутренний водопровод и канализация зданий
СП 31.13330 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СП 32.13330 Канализация. Наружные сети и сооружения
СП 44.13330 Административные и бытовые здания
СП 50.13330 Тепловая защита зданий
СП 52.13330 Естественное и искусственное освещение
СП 56.13330 Производственные здания
СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
СП 61.13330 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 
СП 76.13330 Электротехнические устройства 
СП 113.13330 Стоянки автомобилей
СП 132.13330 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования
СП 134.13330 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования 
СП 165.1325800 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
СП 264.1325800 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства 
СП 484.1311500 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автома­

тизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
СП 485.1311500 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде­
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци­
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер­
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло­
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све­
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 71142 и ГОСТ Р 71143, а также следу­

ющие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 баллон: Сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или 

штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых газообразных 
продуктов разделения воздуха.

3.1.2 вместимость: Объем внутренней полости оборудования, определяемый по заданным на 
чертежах номинальным размерам, выраженный в кубических метрах.

3.1.3 газгольдер постоянного объема: Хранилище газа установленной вместимости под давле­
нием свыше 0,1 до 1,0 МПа.

П р и м е ч а н и е  — Различают виды газгольдеров:
- металлический;
- резинотканевый и др.

3.1.4 газгольдер постоянного давления: Хранилище газа, конструкция которого при наполнении 
и опорожнении позволяет поддерживать постоянное давление газа за счет изменения его геометриче­
ской вместимости.

П р и м е ч а н и е  — Различают виды газгольдеров:
- сухой газгольдер, исключает повышение влажности газа за счет применения в качестве уплотнения гибкого 

фартука;
- мокрый газгольдер, использует водяной бассейн и др.

3



ГОСТ Р 71774—2024

3.1.5 канал: Закрытое подземное протяженное сооружение высотой менее 2 м до выступающих 
конструкций, предназначенное для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т. п.).

3.1.6 опасный производственный объект; ОПО: Предприятия или их цехи, участки, площадки, а 
также иные производственные объекты, на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, 
хранят, транспортируют, уничтожают опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, 
взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества, представляющие опасность для окружающей при­
родной среды) и используют оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа 
или при нагреве воды более 115 °С, зарегистрированные в соответствии с требованиями [4] (статья 2, 
часть 1, часть 2).

3.1.7 отсек: Помещение для хранения баллонов с продуктами разделения воздуха одного наи­
менования.

3.1.8 помещение управления: Специальное помещение для персонала, осуществляющего дис­
танционный мониторинг и управление технологическими и/или иными процессами, в котором размеще­
ны средства дистанционного контроля и управления.

П р и м е ч а н и е  — К примеру, пульты, пультовые и операторские станции, автоматизированные рабочие 
места (АРМ), управляющие вычислительные комплексы (УВК); помещение операторское, диспетчерское, щитовое, 
пультовое и т. п.

3.1.9 отверстие вентиляционное; продух: Сквозное техническое отверстие в конструкциях фун­
даментов и в ограждающих конструкциях здания для организации естественной вентиляции.

3.1.10

проект размещения оборудования: Технический документ, описывающий порядок, условия 
размещения и монтажа оборудования на месте эксплуатации, включая производственные помеще­
ния (здания, сооружения, коммуникации и т. п.) и прилегающую к ним территорию в установленных 
границах.

[ГОСТ Р 54892—2012, пункт 3.22]

П р и м е ч а н и е  — Проект размещения оборудования должен быть разработан на любую территорию 
(станцию, производство, цех, участок, отдельную площадку и т. п.), на которой размещается и эксплуатируется 
криогенное оборудование или его отдельные элементы постоянно либо периодически.

3.1.11 приведенная вместимость: Произведение суммарной геометрической вместимости сосу­
дов, выраженное в кубических метрах, входящих в реципиент, или совместно расположенных баллонов 
на избыточное рабочее давление в МПа.

3.1.12 реципиент: Система из одного или нескольких сосудов для хранения газа под давлением 
свыше 1,0 МПа до 20 МПа.

3.1.13 реципиентная станция: Система, состоящая из группы стационарно установленных бал­
лонов, предназначенная для приема из сети (от насосов или компрессоров), создания запаса, хранения 
газа под давлением до 200 кгс/см2 и выдачи в сеть потребителям по трубопроводу под давлением.

3.1.14 сосуд: Герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепло­
вых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, 
жидких и других веществ.

П р и м е ч а н и е  — Границей сосуда являются входные и выходные штуцеры.

3.1.15 технологическая система криогенного производства [завода, станции]: Совокупность 
взаимосвязанных технологическими потоками и действующих как одно целое блоков, узлов, машин, 
сосудов и аппаратов, в которых осуществляется определенная последовательность технологических 
операций получения, переработки и обращения продуктов разделения воздуха.

3.1.16 технологический объект криогенного производства: Часть технологической систе­
мы, содержащая объединенную территориально и связанную технологическими потоками группу 
аппаратов.

3.1.17 тоннель; туннель: Протяженное подземное сооружение высотой 2 м и более до высту­
пающих конструкций, предназначенное для прокладки железных и автомобильных дорог, пешеходных 
переходов, коммуникаций и др.

3.1.18 фундамент подвального типа: Фундамент под оборудование с полостью ниже планиро­
вочной отметки земли более чем на половину ее высоты.
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3.1.19 хранилище: Группа резервуаров, предназначенных для длительного хранения жидких про­
дуктов разделения воздуха.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АВО — азотно-водяное охлаждение;
АРП — азотно-распределительный пункт;

АУПС — автоматическая установка пожарной сигнализации;
АУПТ — автоматическая установка пожаротушения;

БВУ — блок выжигания углеводородов;
БКО — блок комплексной очистки воздуха;
БРВ — блок разделения воздуха;
ВРУ — воздухоразделительная установка (установка разделения воздуха) криогенная;

ГГ — горючие газы;
ГЖ — горючая жидкость;

ГОЧС — гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
ГСМ — горюче-смазочные материалы;
ДПБ — декларация промышленной безопасности;
ЗРУ — закрытые распределительные устройства;
КИП — контрольно-измерительные приборы;

КК — кислородный компрессор;
КРП — кислородно-распределительный пункт;
КТП — комплектная трансформаторная подстанция;

ЛВЖ — легко воспламеняющаяся жидкость;
МОПБ — мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ОВОС — оценка воздействия на окружающую среду;
ОПО — опасный производственный объект;
ПДВ — предельно допустимые выбросы;
ПДК — предельно допустимая концентрация;

ПМ ГОЧС — перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

ПМЛА — план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
ПМООС — перечень мероприятий по охране окружающей среды;

ППРВ — производство продуктов разделения воздуха;
ПРВ — продукт разделения воздуха;

РУ — распределительные устройства;
СЗЗ — санитарно-защитная зона;

СКУД — система контроля управления доступом;
ТГ — токсичные газы;

ТР ТС — Технический регламент Таможенного союза (технический регламент Евразийского эко- 
(ТР ЕАЭС) номического союза)

ТфОП — телефонная сеть общего пользования;
УВК — управляющий вычислительный комплекс;
УПП — устройство прерывания питания;
УРП — устройства регулирования потоком;

ФККО — Федеральный классификационный каталог отходов;
ЦК — центробежный компрессор.
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4 Общие положения
4.1 Объединение производств

4.1.1 Объединение ППРВ в цехи или отделения производится при разработке проекта размеще­
ния оборудования в зависимости от конкретных условий на рабочей площадке.

4.1.2 Весь комплекс производственных помещений, сооружений и устройств, входящих в состав 
ППРВ, должен объединяться в одно или минимальное количество зданий в соответствии с категорией, 
которая определяется согласно СП 12.13130.

Допускается объединение помещений ППРВ с помещениями других производств категорий Г и Д.
Примыкание помещений категории А и Б других производств к помещениям ППРВ не допускается.
Объединение помещений ППРВ с другими производствами и с помещениями других произ­

водств категории В1—В4 (далее по тексту категория В) допускается при соблюдении требований по 
обеспечению пожарной безопасности, изложенных в [[5], раздел IV], ГОСТ 12.1.004, ГОСТ Р 12.3.047, 
СП 1.13130 — СП 3.13130, СП 6.13130 — СП 10.13130.

4.1.3 Степень огнестойкости объединяемых зданий должна быть II, III и IV. Класс конструктивной 
пожарной опасности зданий — СО, С1 по СП 12.13130.

4.1.4 ППРВ должны иметь не менее одной наружной стены и должны быть отделены от поме­
щений других производств категории Г и Д противопожарной стеной типа 2, а от административных и 
бытовых помещений — противопожарной стеной типа 1.

4.1.5 В производственных помещениях потребителей кислорода, в которых применяется откры­
тый огонь, допускается размещение кислородных трубопроводов и устройств для ввода кислорода в 
технологический процесс (к примеру, сталеплавильные цехи и т. п.).

Другое кислородное оборудование (ВРУ, КК, реципиенты и емкости с кислородом и т. п.) при объ­
единении с другими производствами, в которых применяется открытый огонь, должно быть отделено от 
этих производств противопожарной стеной типа 2.

4.1.6 При совместной установке баллонов различной вместимости и реципиентов возможность 
их размещения в помещениях или снаружи у стен зданий определяется общей приведенной вмести­
мостью баллонов и реципиентов, при этом, к примеру, приведенная вместимость одного 40-литрового 
баллона с рабочим давлением 20 МПа принимается равной 0,8 м3 • МПа (произведение вместимости 
на рабочее давление) независимо от фактического давления газа в баллоне.

Размещение в здании или снаружи у стен здания реципиентов должно производиться с учетом 
требований настоящего стандарта в зависимости от приведенной вместимости, которая исчисляется 
умножением суммарной геометрической вместимости, м3, на рабочее давление, МПа, каждого вида со­
вместно установленных сосудов реципиента. При рабочем давлении не более 6,4 МПа в определенную 
таким образом приведенную вместимость вводится понижающий коэффициент 0,3.

П р и м е ч а н и е  — При совместной установке реципиентов или баллонов с различными ПРВ (кислород, 
азот, аргон) определяется их суммарная приведенная вместимость.

Пример —  Общая приведенная вместимость совместно установленных 100 наполненных балло­
нов вместимостью 40 л и рабочим давлением 20 МПа, 10 сосудов реципиента вместимостью по 5 м3, 
работающих под давлением 20 МПа, и 30 сосудов реципиента вместимостью по 20 м3 каждый, работа­
ющих под давлением 4,0 МПа, составит:

100 0,8 + 10 5 20,0 + 30 20 4,0 ■ 0,3 =  1800 м3 МПа, 

что соответствует 1800 : 0,8 = 2250 баллонам емкостью 40 л с давлением 20 МПа.

4.1.7 В зданиях или снаружи у стен зданий, в которых расположены только рампы наполнитель­
ные и разрядные, склады баллонов, ремонтно-испытательные мастерские для баллонов и вспомога­
тельные помещения, связанные с процессами наполнения, разрядки и хранения баллонов с ПРВ, допу­
скается размещать или не более 12 000 наполненных баллонов, или совместно наполненных баллонов 
и реципиентов, при этом приведенная вместимость реципиентов не должна превышать 3200 м3 • МПа 
при условии, что общая приведенная вместимость баллонов и реципиентов не превысит 9600 м3 ■ МПа.

4.1.8 В зданиях или снаружи у стен зданий, в которых расположены ППРВ, не связанные с процес­
сом наполнения и хранения баллонов, допускается размещать не более 4000 наполненных баллонов 
или совместно наполненных баллонов и реципиентов с ПРВ, при общей приведенной вместимости 
баллонов и реципиентов не более 3200 м3 • МПа.
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4.1.9 При объединении с другими производственными объектами, не входящими в состав ППРВ, 
при соблюдении требований 4.1.2 и 4.1.4, за стеной снаружи или внутри здания допускается разме­
щать не более 1000 наполненных баллонов и реципиенты с ПРВ приведенной вместимостью не более 
2400 м3 • МПа, при этом общая приведенная вместимость баллонов и реципиентов не должна превы­
шать 3200 м3 • МПа.

4.1.10 Снаружи у стен производственных зданий потребителей, имеющих II, III и IV степень огне­
стойкости и класс конструктивной пожарной опасности СО, С1, допускается установка металлических 
шкафов или несгораемых навесов для хранения, наполнения или разрядки баллонов с ПРВ при коли­
честве не более 80 наполненных баллонов, в соответствии с 4.1.11, а также наполнительных и разряд­
ных коллекторов, при этом окна на расстоянии до 6 м в обе стороны от коллекторов и на 3 м вверх не 
должны открываться.

4.1.11 Участки стен, снаружи которых расположены более 12 наполненных ПРВ баллонов или 
реципиенты с приведенной вместимостью более 10м3 - МПа, должны иметь ограждения из несгорае­
мых материалов (стена противопожарная типа 2). Участки стен не должны иметь проемов в пределах 
габаритов, занимаемых баллонами или реципиентами.

4.1.12 Металлические шкафы, с количеством не более 12 наполненных баллонов, могут устанав­
ливаться снаружи здания у участков стен, не имеющих открывающихся окон на расстоянии 3 м в обе 
стороны и вверх от коллектора.

4.1.13 Внутри производственных помещений ППРВ категории В допускается устанавливать за­
полненные воздухом и ПРВ:

- распределительные коллекторы с 12 присоединенными баллонами;
- группы баллонов в количестве не более 12 штук;
- реципиенты с приведенной вместимостью не более 10м3 - МПа.
Расстояние между распределительными коллекторами, группами баллонов и реципиентами 

должно быть не менее 24 м.
4.1.14 Снаружи у глухих стен зданий ППРВ (без оконных и дверных проемов) допускается раз­

мещать не более 20 баллонов, наполненных водородом, при условии, что водород предназначен для 
собственных нужд ППРВ.

4.1.15 Расстояние от расположенных снаружи у глухих стен производственных помещений бал­
лонов (более двух) или заполненных водородом для собственных нужд, реципиентов, приведенной 
вместимостью не более 20 баллонов, газгольдеров, контактных аппаратов водородной очистки сырого 
аргона, до наружного оборудования (баллонов, реципиентов, сосудов с газообразными и резервуаров с 
жидкими ПРВ, кожухов ВРУ и другого оборудования) должно приниматься согласно СП 4.13130.

Установленные у стен здания аппараты и емкости с ПРВ должны располагаться друг от друга на 
расстояниях, обеспечивающих удобство обслуживания, кроме случаев, указанных в 4.19.13—4.19.16.

4.1.16 При установке у стен производственных помещений реакторы установок очистки сырого 
аргона, а также баллоны (более двух), реципиенты и газгольдеры с водородом должны быть располо­
жены на расстоянии не менее 10 м от оконных и дверных проемов. Расстояние до оконных проемов (от 
габаритов технологического оборудования) может быть уменьшено при условии, что оконные проемы 
на расстоянии 10 м от аппаратов будут заполнены стеклоблоками или армированным стеклом.

4.1.17 У стен производственных зданий потребителей ПРВ допускается устройство площадки для 
транспортных криогенных емкостей с приведенной вместимостью до 150 м3 ■ МПа.

Вместимость транспортных криогенных емкостей, располагаемых на площадках у стен производ­
ственных зданий ППРВ, не должна превышать величин, указанных в 4.1.8. При этом должно соблюдать­
ся требование 4.1.11, а для автомобильных емкостей с водородом — 4.1.15.

4.1.18 Снаружи у стен производственных помещений, в которых производятся ПРВ, допускается 
устанавливать газгольдеры постоянного объема вместимостью не более 1000 м3, предназначенные 
для этих ПРВ.

4.1.19 В производственных помещениях ППРВ, отнесенных к категории В, объемом 5000 м3 и бо­
лее, допускается устанавливать резервуары с жидкими ПРВ при суммарном количестве хранимого про­
дукта не более Ют, при меньших объемах помещений — не более 3 т. Резервуары с жидкими ПРВ при 
суммарном количестве хранимого продукта более Ю т необходимо размещать вне здания. Количество 
и место размещения сосудов Дьюара определяется требованиями 4.2.11.

4.1.20 В помещениях категорий А, Б, В, кроме указанных в 4.1.19, и Г размещение резервуаров с 
жидким кислородом не допускается.
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Трубопроводы слива-налива к автотранспортным цистернам от резервуаров с жидкими ПРВ, в 
случае размещения резервуаров в соответствии с 4.1.19, должны быть выведены наружу здания.

4.1.21 Насосы для жидких ПРВ, а также устройства для приема, выдачи и газификации этих ПРВ 
допускается размещать непосредственно около резервуаров с жидкими ПРВ независимо от их вмести­
мости.

4.1.22 Не допускается располагать над и под производственными помещениями ППРВ другие 
производства и помещения, кроме оговоренных настоящим стандартом.

4.1.23 Не допускается располагать технологическое оборудование ППРВ у наружных стен или 
внутри помещений других производств, технологически с ним не связанных.

4.1.24 Не допускается размещать какие-либо технические устройства и материалы или изделия, 
не связанные с процессом производства, приема, хранения и выдачи жидких продуктов разделения 
воздуха, в границах площадок с аппаратами ВРУ, сосудами жидких продуктов разделения воздуха и 
сливо-наливными устройствами.

4.1.25 Перечень технологического оборудования ППРВ, устанавливаемого на открытых площад­
ках, приведен в приложении Б.

4.2 Установки разделения воздуха

4.2.1 Тип и количество ВРУ должны определяться в зависимости от необходимого количества ПРВ 
и требований по надежности обеспечения ими.

4.2.2 По надежности снабжения ПРВ потребители разделяются на три категории:
I — потребители, не допускающие перерыва в подаче ПРВ;
II — потребители, для которых перерыв в подаче ПРВ допустим, но приводит к снижению произ­

водства основной продукции;
III — потребители, для которых перерыв в подаче ПРВ допустим.
Категория потребителя по надежности снабжения ПРВ должна указываться в техническом зада­

нии на проектирование.
Для потребителей I категории количество принимаемого резервного оборудования и способ обе­

спечения бесперебойной подачи ПРВ (резервирование ВРУ, реципиенты, системы хранения и газифи­
кации жидкости и др.) должны быть обоснованы в проектной документации и согласованы с заказчиком.

Для потребителей II и III категории следует согласовывать с заказчиком количество резервного 
оборудования в зависимости от разрешенного времени перерыва в подаче ПРВ.

4.2.3 Для каждой ВРУ, перерабатывающей свыше 300 м3/ч воздуха, должен быть установлен ис­
паритель быстрого слива. Испарители должны располагаться за пределами здания цеха, на кратчай­
шем от установки расстоянии по условиям расположения оборудования, и должны быть ограждены 
металлической сеткой на высоту не менее 1,2 м.

4.2.4 Допускается установка испарителей в приямках. В этом случае должна предусматриваться 
откачка стоков ливневых вод. Соединять приямок с ливневой канализацией не допускается.

4.2.5 Внеблочный трубопровод слива жидкости из аппаратов ВРУ в испаритель быстрого слива 
должен быть проложен без «мешков» и ниже уровня сливных вентилей ВРУ, с уклоном не менее 0,01 в 
сторону испарителя.

Нижняя точка трубопровода не должна быть ниже отметки входного штуцера испарителя. Трубо­
провод не должен иметь тупиков. Прокладка трубопровода допускается открытая и в канале, изолиро­
ванном от других каналов и приямков, за исключением приямка испарителя. Помещать в этот канал 
другие трубопроводы или кабели не допускается. При прокладке в канале сливной трубопровод не 
должен покрываться изоляцией.

4.2.6 Дренаж из канала для сливного трубопровода и из приямка испарителя не должен объеди­
няться с дренажом других каналов и приямков.

4.2.7 Слив жидких ПРВ из каждой ВРУ и отвод паров после каждого испарителя должны произво­
диться отдельными трубопроводами, объединение этих трубопроводов не допускается.

4.2.8 Для районов с холодным климатом («ХЛ» по ГОСТ 15150) допускается устанавливать ис­
парители быстрого слива в зданиях с выводом трубопровода за пределы здания (отвод паров вне по­
мещения).

4.2.9 Непрерывно действующие испарители жидкого кислорода, используемые для создания про­
точности конденсаторов-испарителей и для испарения криптоноксенонового концентрата, допускается 
устанавливать в здании под межэтажными перекрытиями и площадками обслуживания с выводом тру­
бопровода сброса за пределы здания.
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4.2.10 Турбодетандерные агрегаты, независимо от производительности, а также поршневые де­
тандеры с расходом воздуха не более 10 м3/мин допускается устанавливать под межэтажными пере­
крытиями, а также под площадками обслуживания.

4.2.11 Допускается размещать в здании не более 10 сосудов Дьюара с жидкими ПРВ общей ем­
костью не более 0,4 м3.

4.2.12 На производствах, в которых вырабатываются или используются жидкие ПРВ, должно быть 
предусмотрено устройство для безопасного слива и испарения небольших количеств (до 10 литров) 
жидких ПРВ, сливаемых из переносных емкостей при отогревах ВРУ, производстве анализов и т. п. 
Устройство необходимо выполнять в виде бетонной площадки, покрытой стальным листом, с направ­
ленным стоком жидкости по желобам и располагать у стен без проемов или у стен, не имеющих откры­
вающихся окон, на расстоянии не менее 1 м от границ устройства.

Размер бетонной площадки должен быть определен при проектировании. Место слива должно 
быть ограждено металлической сеткой или другими несгораемыми материалами. Высота ограждения 
должна быть не менее 1,2 м.

4.2.13 Для районов Крайнего Севера возможно применение иных устройств для слива и испаре­
ния жидкости с обоснованием такого решения в проектной документации.

4.2.14 Для ВРУ малой производительности (производительностью по перерабатываемому воз­
духу не более 300 м3/ч) слив криогенных жидкостей из аппаратов может производиться в переносные 
криогенные сосуды, с последующим испарением в устройстве для слива и испарения криогенных жид­
костей.

4.2.15 Постоянные выбросы в атмосферу с расходом свыше 1000 м3/ч азота и свыше 150 м3/ч 
кислорода должны производиться выше конька крыши здания и не ближе 20 м по горизонтали от места 
забора воздуха, поступающего в ВРУ на разделение, а также на вентиляцию, с учетом требований, из­
ложенных ниже.

4.2.16 На трубопроводах постоянных низконапорных (Р < 0,07 МПа) сбросов азота и кислорода 
следует применять сбросные зонты, за исключением сброса азота из азотного скруббера системы.

Сброс должен производиться на высоте:
а) для плоских крыш, при сбросе из трубопроводов и «зонтов» — не менее 2,5 м от отметки кры­

ши до оси трубы или низа «зонта»;
б) для крыш с коньком высота от минимальной отметки карниза до оси трубы или низа «зон­

та» — не менее 2,5 м, при этом высота от конька крыши до оси трубы или низа «зонта» должна быть 
не менее 0,5 м.

Постоянные выбросы азота или кислорода менее указанных величин, а также кратковременные и 
аварийные выбросы могут производиться ниже конька крыши здания на высоте не менее 3 м от плани­
ровочной отметки земли или от площадки обслуживания.

4.2.17 Во всех случаях устья сбросных трубопроводов должны быть направлены в сторону от 
стены здания и иметь косой срез вниз под углом 45° таким образом, чтобы исключить как попадание 
капельной влаги на крышу здания и в помещение цеха, так и попадание атмосферных осадков непо­
средственно в трубопровод сброса.

4.2.18 На трубопроводах постоянных сбросов из системы АВО (за исключением сброса азота из 
азотного скруббера), адсорберов БКО, а также временных сбросов после компрессоров и с трубопрово­
дов продуктов разделения воздуха должны быть установлены глушители, расположенные вне здания. 
Также должны быть учтены мероприятия по соблюдению требований, изложенных в 4.3.8.

4.2.19 Система контроля и автоматизации ВРУ должна обеспечивать световую и звуковую сигна­
лизацию при нарушении работы систем и устройств установки и отклонении от нормы технологических 
параметров, определенных проектной документацией и документацией изготовителя оборудования.

4.2.20 ВРУ, вырабатывающие газообразный азот, необходимо оснащать автоматизированными 
устройствами, исключающими подачу продукционного азота с содержанием кислорода, превышающим 
величины, определенные проектной или технической документацией.

4.2.21 Системы азотно-водяного охлаждения ВРУ необходимо оснащать автоматическими устрой­
ствами, отключающими подачу воды при повышении допустимого уровня воды в воздушном и азотном 
скрубберах.

4.2.22 Проектом должны быть предусмотрены продувки влагомаслоотделителей поршневых ком­
прессоров для удаления влаги и маслосодержащих веществ. При отсутствии автоматической продувки 
влагомаслоотделителей поршневых компрессоров их продувка производится через каждые 30 минут.
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