
Технические характеристики:

Модельный ряд:

Материалы:

4,0

Рабочая температура, С° От -40 до +80

Рабочая среда

Присоединение Под приварку

Наименование Материал

Корпус

Шток

Уплотнение (полихлортрифторэтилен )

-10B 131 125 60 Ø65 Ø13 Ø14,5 Ø24 6 0,64

-15B 146 137 65 Ø80 Ø15 Ø18,5 Ø29,5 6 0,87

-20B 152 141 80 Ø80 Ø20 Ø25,5 Ø36 8 1,17

-25B 175 161 90 Ø100 Ø25 Ø32,5 Ø43,5 8 1,68

-32B 184 169 105 Ø100 Ø32 Ø38,5 Ø53 8 2,56

-40B 216 198 120 Ø125 Ø40 Ø45,5 Ø62 8 3,75

-50B 225 204 140 Ø140 Ø50 Ø57,5 Ø72 10 5,00
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Параметр Значение

Тип
Размеры

Масса, кгH(открыт) H(закрыт) L D D0 D1 D2 В

8

З
А

П
О

Р
Н

А
Я

 А
Р

М
А

Т
У

Р
А

CH4, N2, Ar, O2, CO2

Криогенный запорный клапан типа DJ-B с коротким штоком

Криогенный запорный проходной сальниковый клапан серии DJ-B относится к стандартным 
криогенным вентилям с коротким штоком. Используется при ограничении в пространстве при 
монтаже изделия и кратковременной работе с криогенными жидкостями. Обезжирен для 
работы с кислородом.
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